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Konzeptstarke:

SINTERMETALLE PROMETHEUS

INDUKTIVE BAUELEMENTE
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Kompetenz im Werkstoff ...

SMP ist seit dber 20 Jahren Hersteller von
weichmagnetischen Werkstoffen, Kernen und
Formteilen sowie induktiven Bauelementen. Das
Unternehmen hat sich zu einem der bedeutend-
sten Anbietern auf dem Weltmarkt entwickelt.
SMP steht seit der Griindung 1982 fir

Innovation, Qualitat, Liefertreue und Service.

Die Neuentwicklung und Optimierung von
Produkten sind als kontinuierlicher Prozess im
Unternehmen integriert. Der hohe Wissensstand
wird stdndig verbessert, um den Kunden bei der
Produktentwicklung und Optimierung ihrer
Erzeugnisse zur Seite zu stehen.

Die technische Herausforderung fiir kunden-
orientierte Lésungen wird von SMP vorzeigbar
umgesetzt, Entsprechend den Anforderungen
kinnen Werkstoffe, Kerne, Formteile sowie
Einzelkomponenten, aber auch hdéherintegrierte
Systeme bis hin zu kompletten Filtern entwickelt

und produziert werden.

... Innovation im Produkt




Induktive Bauelemente fiir die Leis-
tungselektronik

Die stdndig steigenden Anforderungen in der
Leistungselektronik haben bei SMP zur Ent-
wicklung hoch leistungsfdhiger Drosseln und

Filtern geflihrt.

Optimierte Bauformen sollen vor allem den
Marktforderungen nach groBen Speicher-
energien bei kleinem Volumen, reduzierten
Verlusten, giinstigem EMV-Verhalten und kosten-

orientiertem Aufbau entsprechen.

Fiir diese Applikationen bietet SMP Ldsungen

im Bereich von

Frequenzen bis 200 kHz
e Strome bis Iy = 1.000 A
L*1? bis 100 Ws

BaugréBen von @ 36 mm bis @ 300 mm
e Gewichte von 50 g bis 130 kg
e Tl his 180° Celsius




rassel nach Schutzart P86

Entsprechend den vielfdltigen Anforderungen
kénnen die Bauelemente den Einsatzbedin-
gungen geniigend konstruiert werden. Alle gén-
gigen Normen sind realisierbar bis hin zu

Schutzarten wie [P 20 und IP 65.

Alle verwendeten Materialien sind UL-gelistet,
auf Wunsch erhalten Sie auch UL-Approbation

flir Einzelprodukte.

Applikationsbedingt werden unsere Bau-

elemente als

Einleiterdrossel (fiir Hochstromanwendungen)

Einzeldrossel

Drosselmodul

e | C-Filter

aufgebaut.




Die Montagefreundlichkeit unserer Bauelemente
ldsst vielfédltige Aufbauten zu, welche dadurch
den jeweiligen Platzverhdltnissen angepasst

werden kdénnen.




Applikationen:

Uberwiegend finden unsere Bauelemente Ver-

wendung in der Antriebstechnik, aber auch in

der Leistungselektronik, Stromerzeugung, Mess-

und Regeltechnik.

input circuit
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Fiir kleinere Mengen, Muster und Versuche bieten wir lhnen eine kleine

Auswahl an Standardteilen.

PRD-No.

mH
7200.01 1500
7300.01 1000
7400.01 1000
7500.01 1000

I eff

4
14
22
35

F gwieh TU amp Weight Dimens.

kHz °C kg mm
12 50 0.42 45 x 50
10 40 0.86 60 x 50

10 40 2.35 80 x 80
10 40 4,35  100x100

Fiir weitere Details beachten Sie bitte die beiliegenden Datenblatter.




Drosselmodule

Aufgrund der gezeigten Mdglichkeiten ist eine
gezielte Auslegung der Bauelemente fiir eine
optimierte Bauform unumgénglich. Anhand Ihrer
Daten dimensionieren wir gerne ein entspre-

chendes Bauelement.

Der beiliegende Fragebogen zeigt, welche Daten

fiir eine zielgerichtete Dimensionierung erfor-

derlich sind.

Gerne wiirden wir Sie liberzeugen, dass es unser Anspruch ist, ...

... Ihr Partner fiir induktive Bauelemente

und Pulververbundwerkstoffe ...

.. ZU sein.




‘kundenspezifische LC-Filter




SMP-Bezeichnung:

Produkt-Nr.7200.01 45x50DRET20001

Iz

MaRe in [mm] i -

) | Isolerschlauch gy
Freimafioleranzen DIN 130 2768-¢ =1
Rostschutzbeschichtung Fix 102 {\ ‘
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Anschiufischema: Befriebsdaten/Charakleristische Daten (Richtwerle):
L =1500 4K
lg= 4 Anax
. T = 10An
fy = 12 khzrae
; A51= 24 Apa
Toams =50 *Cax
Gewicht ca. 0420 kg
Endpriifung:

10 Uper= 25KV, 55, Wicklung gegen Kem
20 R, < 110mQ

30 L =1500pH £10%  Ipc=4A, f=10kHz, lye=10mA

Messungen nach Temperaturangleich der Prilfinge an Raumtemperatur
Wl s Veniiqun s ——— ; —

Zui Alle Reghte fr den Fall derP wer G Enragung vorbehalin.

Wellere Informationen aqunirage_ und ber Intemet:wnw smp-online.com




SMP-Bezeichnung:
Produkt-Nr..7300.01 60X50DRE730001
| I = B
Mafein [mm] ’4’0—%—.
FreimaBioleranzen DIN IS0 2768-¢ f_-k ?
Roslschutzbeschichtung Fix 102 '
Isofsctuch 3
8
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Hnechlssgcharme: Betriebsdaten/Charakderistische Daten (Richbwerte).
L =1000 pH
g = 14Amax
2 Al= 4A e
fy = 10Kz nax
Tugny = +40°C max
| = 22Amax
Gewicht: ca. 0,86 kg
Endprifung:
1.0Uper= 25KV 55, Wickiung gegen Kem
20Reu £ 35mQ
30L =1000pH10 e = 14A, f=10kHz, lager=10mA
Messungen nach Temperaturangleich der Prifinge an Raumiemperatur
Wieergabe sowie Venvelfiliqung deser Unlefags, g und Mitsfung res Ihalts lchl gestatel, i Gekich 20gestand den,
i Alls Rechte fr dea Fal der oder G Einfragung vorbehaen.
\_Weilere Informationen auf Anfrage und tber Intemet: www.smp-online.com




SMPBezeiohnung:'

Produkt-Nr.: 7400.01 80x80DRE740001

Mate in [mm] = -
Freimalioleranzen DIN 1S0 2768-¢ : l I =k |
Korosionsschutzfarbe Fix 102 I
| It 2
\\
3[]_110 _
Aischliiseschoni Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
L =1000pH
|‘ = DAma
. T = 35Amm
fp = 10kHzZ pay
i A= 6,2Amax
Tulgry = +40 °C max
Gewicht: ca 2,35 kg
Endpriifung:
10U, = 25KV, §s, Wicklung gegen Kem
20 RDII S 24mQ
30L =1000pH£10% g =224, T=10kHz, |, =10 mA
Messungen nach Temperafurangleich der Prifinge an Raumtemperatur
Weitergabe sowia Vervielfiligung dieser Unledage, i Vit ! ‘sowelt richt

Al Rechls fir den Fall der P oder G-

Weitere Informationen auf Anfrage und dber Intemet: www.smp-online.com




Produkt-Nr.; 7500.01

SMP-Bezeichnung:

100x100DRET50001

Make in [mm]
FreimaBtoleranzen DIN ISO 2768-¢ h
Rostschutz : Fix 102 (S)
Kabelschuh 616 DIN 46234 =
=
Isollerschlauch 2
LI
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Ariligashoss Betriebsdaten/Charakieristische Daten (Richtwerte):
L =1000pH
leg= 35Ama
.2 Al = T Ama
fp = 10KHz pax
Tugnp = 40°C max
T = 50Am
Gewicht: ca. 4,35 kg
Endprifung:

1.0Upes =255V, 55, Wicklung gegen Kem
20Rg, < 17mQ

30L  =1000pH+ 10 % loc=35A, f=10kHz, Tager = 10mA

Messungen nach Temperaturangleich der Priifinge an Raumtemperatur

Weltrgabe sowie Venvieligung deser Untedags, Venvertung und Mitefung s nhalsncht gesatiel,sowe iht ausdrlikich mugestanden.
: i Al Rechie i den Fll o G

Weitere Informationen auf Anfrage und Gber Internat: www.smp-online.com




Checkliste Drossel & Module

[Name: ]

Abtig.: ]

Adresse:

Tel.:

[Fax ]

Bitte geben Sie, wenn méglich, die gewiinschten Daten vollsténdig an.

Schaltungsprinzip:

Stromverlauf:

einphasig:

dreiphasig:

P W . S S P

Soliten Kurven iiber Strom- und/oder Spannungsverlauf vorliegen, waren wir fiir

Zusendung dankbar.

Ly

Kiihlung:

Vorschriften:

Sonstiges:

Angebot:

frei:

(VDE/IEC)

i
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| Upett
forciert: misec.
uL
Muster: Stiick
Serie: Stiick




Check-Liste LC-Filter

Name: Abtlg.:
Firma: Adresse:
Tel.: Fax:

Bitte geben Sie, wenn mdéglich, die gewiinschten Daten vollstéandig an.
Schaltungsprinzip: einphasig: dreiphasig:

Stromverlauf:
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Sollten Kurven iiber Strom- und/oder Spannungsverlauf vorliegen, waren wir fur
Zusendung dankbar.

Ly fo Tusemn
Is fo C=

lss T,amb

Lot [Upett

Kiihlung: frei: forciert: m/sec.
Vorschriften: (VDE/IEC) UL

Sonstiges:

Angebot: Muster: Stiick

Serie: Stiick




SINTERMETALLE PROMETHEUS

SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co KG
OttostraBe 4

D-76676 Graben-Neudorf

+ 49.(0)72 55.7160

+ 49.(0)72 55.716160 (fax)

www.smp.de
info@smp.de




