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Mitteldruck-Kompressoren

JAB-Mitteldruck-Technologie

JAB-Pluspunkte

•	 Technologie	der	350	bar
 Kompressoren 

•	 Große	Wartungsintervalle
	 (2000	Std.	wartungsfr.	Betrieb)

•	 Öldruckschmierung,	Öldruck-
	 überwachung,	Ölmangelab-
	 schaltung

•	 Wartungsfreie	Öl-	und	Wasser-
	 abscheidung	mit	autom.	Entlas-
	 tung	und	Kondensatabführung	
 beim Abschalten der Maschinen

•	 Niedriger	Energieverbrauch
	 und	Geräuschpegel

•	 Niedrige	Druckabgangs-
 temperaturen (kleiner 10 °C 
	 über	Umgebungstemperatur)

•	 einsetzbar	für	Luft	u.	inerte	Gase

•	 Jahrzehntelange	Ersatzteilver-
	 sorgung	–	weltweit!

•	 Höchste	Qualität	und	
	 lange	Lebensdauer

•	 Beratung,	Systemprojektierung,	
	 Ausführung,	Betreuung	und	
	 Wartung	–	alles	aus	einer	Hand

In diesen Mitteldruck-Kompressoren steckt das Know-how aus unseren 
Hochdruck-Kompressoren.	Sie	sind	äußerst	zuverlässig,	da	es	sich	
nicht	um	hochgezüchtete	Niederdruck-Kompressoren	handelt.

Unsere	JAB-Mitteldruck-Kompressoren	werden	insbesondere	in	der	
Energiewirtschaft,	zur	Druckprüfung,	für	Dieselstart,	zur	Inertisierung	
von	Systemen	und	auch	bei	der	Laser-Technologie	eingesetzt.

Welche	Anwendungen	Sie	im	Mitteldruckbereich	bis	50	bar	auch	immer	
realisieren	wollen,	wir	unterstützen	Sie	dabei	fachkundig	und	kompetent!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung,
wir beraten Sie gerne!

luftgekühlt
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Technische Daten: Mitteldruck-Kompressoren

 Typ

SV 125/40

SV 125/40 N*

SV 200/40

SV 200/40 N*

SV 245/40

SV 245/40 N*

SV 500/40

SV 500/40 N*

SV 600/40

SV 1000/35

SV 1100/40

SV 1100/40 N*

SV 2400/40

SV 2400/40 N*

SV 2400/50

SV 3000/40

* Hinweis: Kompressoren zur Verdichtung von inerten Gasen wie Stickstoff, Helium usw.

Tabellenwerte gültig für 50 Hz-Motoren.
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Drehzahl Gewicht Länge Breite Höhe Ölfüllung

l/min bar kW min ˉ¹ kg mm mm mm lPSIl/min m³/h cfmbar PSI
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•	 Elektrische	Druckstufenüberwachung	mittels	Druckwächter
•	 Temperaturüberwachung	einzelner	oder	aller	Druckstufen
•	 Kompressorheizung	für	Umgebungstemperaturen	bis	-20°C
•	 Schalldämmhauben	für	alle	Typen
•	 Abnahme	und	Zertifikat	von	verschiedenen	Klassifizierungs-		
	 gesellschaften	wie	Germanischer	Lloyd,	Lloyd’s	Register	of
 shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas u.a.

Sonderausrüstungen optional möglich, wie z. B.

SV 500/40

SV 200/40 SV 1100/40


