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JAB-Pluspunkte

•	 Öldruckschmierung,	Öldruck-
	 überwachung,	Ölmangelab-	 	
	 schaltung

•	 Wartungsfreie	Öl-	und	Wasser-
	 abscheidung	mit	autom.	Entlas-
	 tung	und	Kondensatabführung	
 beim Abschalten der Maschinen

•	 Große	Wartungsintervalle
	 (2000	Std.	wartungsfr.	Betrieb)

•	 Niedriger	Energieverbrauch	
	 und	Geräuschpegel

•	 Niedrige	Druckabgangs-
	 temperaturen	(kleiner	10	°C	
	 über	Umgebungstemperatur)

•	 Einsetzbar	für	Luft	u.	inerte	Gase

•	 Jahrzehntelange	Ersatzteilver-
	 sorgung	–	weltweit!

•	 Höchste	Qualität	und	
	 lange	Lebensdauer

•	 Beratung,	Systemprojektierung,	
	 Ausführung,	Betreuung	und	
	 Wartung	–	alles	aus	einer	Hand

•	 Fernüberwachung	und	vollau-
	 tomatischer	Betrieb	für	Prozess-
	 abläufe	im	industriellen	Bereich

Hochdruck-Kompressoren

JAB-Hochdruck-Technologie

JAB-Hochdruck-Kompressoren	in	kompakter,	robuster	Bauweise,	
garantieren	einen	zuverlässigen	und	wirtschaftlichen	Betrieb,	bei	einer	
Vielzahl	von	Anwendungen.	Sie	zeichnen	sich	unter	anderem	aus,	durch	
ein	hochwirksames	Kühlsystem,	einen	hohen	volumetrischen	Wirkungs-
grad,	lange	Ventilstandzeiten,	eine	hohe	Effizienz	und	Wartungsfreund-
lichkeit.

Die	Anlagen	sind	serienmäßig	mit	Manometern	und	Sicherheitsventilen
für	alle	Druckstufen	ausgestattet.	Optional	lieferbar	sind	Druckwächter	
zur	elektronischen	Druckstufenüberwachung	sowie	elektrische	Steue-
rungen	für	Automatikbetrieb	oder	individuelle	Anforderungen.

JAB-Hochdruck-Kompressoren	werden	insbesondere	in	der	Energie-
wirtschaft,	zur	Druckprüfung,	im	Atemluftbereich,	zur	Stickstoffinjektion	
bei	Spritzgießprozessen	sowie	bei	der	Lasertechnologie	eingesetzt.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung,
wir beraten Sie gerne!

luftgekühlt
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Technische Daten: Hochdruck-Kompressoren
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Tabellenwerte 
gültig für 
50 Hz-Motoren.

•	 Temperaturüberwachung	einzelner	oder	aller	Druckstufen
•	 Kompressorheizung	für	Umgebungstemperaturen	bis	-20°C
•	 Schalldämmhauben	für	alle	Typen

Sonderausrüstungen optional möglich, wie z. B.

*	Hinweis:	Kompressoren	zur	Verdichtung	von	inerten	Gasen	wie	Stickstoff,	Helium	usw.
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